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CODICE  . . . . . . . . . . . . . . . . GT1509
MODELLO. . . . . . . . . . . . . . .  DDV-950 
DIMENSIONI ESTERNE. . . . 1360x800x2020mm
FORMATO PIASTRELLE. . . .100x100 ÷950x950 mm
PESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 kg

CODICE  . . . . . . . . . . . . . . . . GT1655
MODELLO . . . . . . . . . . . . . . .DDV-1300
DIMENSIONI ESTERNE. . . . 1720x800x2020 mm
FORMATO PIASTRELLE . . . 100x100 ÷1300x1300  mm
PESO .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 kg

CODICE  . . . . . . . . . . . . . . . . GT1727
MODELLO . . . . . . . . . . . . . . .DDV-1600
DIMENSIONI ESTERNE. . . . 2060x800x2200 mm
FORMATO PIASTRELLE . . .100x100 ÷1600x1600  mm
PESO .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 kg

CODICE  . . . . . . . . . . . . . . . .GT1681
MODELLO . . . . . . . . . . . . . . .DDV-1800
DIMENSIONI ESTERNE. . . . 2260x800x2400 mm
FORMATO PIASTRELLE . . . 100x100 ÷1800x1800  mm
PESO .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 kg

Plucometro per la misura in verticale delle caratteristiche dimensionali sulle 
piastrelle (lunghezza, ortogonalità, planarità, svirgolamento, rettilinearità degli 
spigoli, curvatura dei lati). Le misurazioni avvengono per differenza fra la piastra 
campione di taratura fornibile nelle misure richieste dal cliente e le piastrelle 
ceramiche da misurare. L’utilizzo dello strumento prevede l’ausilio di un normale 
PC o Tablet e l’acquisizione dei dati avviene in maniera automatica. Lo strumen-
to, per l’acquisizione dati, è provvisto di PC o Tablet con software che lavora con 
l’ambiente windows XP/Vista/7,8.1 per la rilevazione, il calcolo delle dimensioni 
delle piastrelle e la stampa dei dati come previsto dalla norma ISO 10545-2. 
Elimina errori di misura derivanti dalla forza peso dal campione
TRASMISSIONE DATI VIA WIRELESS

DATADIMENSION - V
NORMATIVE

UNI EN ISO 10545-2

DESCRIZIONE 

 •   Comparatori digitali wireless, risoluzione 0,01 mm
 •   Rapido posizionamento dei comparatori
 •   Acquisizione dati via wireless

SPECIFICHE TECNICHE

       •   6 comparatori digitali wireless risoluzione 0,01 mm
       •   Software ISO 10545-2 per PC Windows XP/Vista /7/8.10  Tablet
       •   Chiave di licenza software
       •   Chiave di comunicazione usb-wireless
       •   Set di 3 appoggi
       •   Notebook o Tablet completo di S.O., stampante e software ISO 10545-2
       •   Detergente per metalli con panno

DOTAZIONE

ACCESSORI E RICAMBI

CODICE  . . . . . . . . . . . . . . . . GT1508
MODELLO . . . . . . . . . . .  . . . DDV-650
DIMENSIONI ESTERNE. . . . 1050x700x1900 mm
FORMATO PIASTRELLE . . . 100x100÷ 650x650 mm
PESO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 kg
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GT1658  Comparatore wireless

GT1726  Set 3 appoggi

GT1659  Chiave di licenza software + software

GT0357  2 Set of 3 support for different thickness

GT1741  Portatile con S.O. e stampante

GT1824  Stampante

GT1867  Portatile con software ISO 10545-2

GT2108 Detergente per metalli con panno

®


